
O C H R O N A  P R Z E C I W P O Ż A R O W A  /  B R A M Y  O P U S Z C Z A N E

S P E C J A L I S T Y C Z N E  B R A M Y  P R Z E M Y S Ł O W E

Przeciwpożarowa brama opuszczana (klasa EI)
MODEL: MARC-O

ZASTOSOWANIE
Brama opuszczana przeciwpożarowa MARC-O zamyka otwór, przy 
którym po bokach nie ma miejsca na skrzydło przesuwne, a wolna jest 
przestrzeń nad nadprożem. Skrzydło w stanie czuwania pozostaje 
uniesione, a w razie pożaru opada pionowo w prowadnicach i 
odcina drogę ogniowi oraz gorącym gazom. Panele wypełnione 
niepalną wełną mineralną zamykają się grawitacyjnie po zwolnieniu 
elektrotrzymacza, także przy zaniku zasilania. Zamyka otwory do 
15000x6000 mm w klasach EI30, EI60 i EI120, z wersją teleskopową do 
wysokich otworów.

CECHY
• Zero miejsca po bokach - skrzydło opada z góry, nie parkuje 
wzdłuż ściany
• Klasy EI - EI30, EI60, EI120 wg PN-EN 13501-2
• Wypełnienie A1 - skalna wełna mineralna, panele wzmocnione 
stalowymi prętami
• Zamknięcie fail-safe - grawitacyjne przez przeciwciężar przy zaniku 
zasilania
• Wersja teleskopowa - 2- lub 3-segmentowa do otworów o dużej 
wysokości
• Szczelność - prowadnice labiryntowe i uszczelki pęczniejące; drzwi 
w skrzydle w opcji

OPCJE DODATKOWE
• Napęd elektryczny 24 V DC - otwieranie 
lub otwieranie i zamykanie
• Dymoszczelność - klasy Sa i S200 wg PN-EN 
13501-2:2016
• Izolacyjność akustyczna - Rw 25 dB 
standard, do Rw 51 dB w opcji
• Wersja ATEX - Ex h IIB T4 Gc do stref 
zagrożenia wybuchem
• Antykorozja i kolory - RAL 7035/9002/9010, 
dowolny RAL, do klasy C5

DANE TECHNICZNE

Model MARC-O

Typ brama opuszczana przeciwpożarowa, pionowa (opcja teleskopowa)

Odporność ogniowa EI30 / EI60 / EI120 (PN-EN 13501-2)

Wymiary (otwór 
budowlany)

standardowo do 15000x6000 mm; większe wykonania w opcji

Skrzydło panele 400-1200 mm, wełna mineralna A1; grubość 60/100 mm; 30-40 kg/m2

Izolacyjność cieplna 0,75 W/m2K; akustyczna Rw 25 dB (opcja 51 dB)

Zamykanie / sterowanie grawitacyjne z przeciwciężarem (fail-safe); sterownik CSP-MM, opcja napęd 24 V DC

Zgodność EN 16034, EN 13241+A2; Certyfikat 2434-CPR-0133; CE, DWU

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

Wykonanie objęte jest Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych 2434-CPR-0133 wg EN 16034 i EN 13241+A2 (znak CE, 
DWU), a skrzydło opada grawitacyjnie także przy zaniku zasilania. Montaż i serwis prowadzą nasze własne ekipy, brama z 24-
miesięczną gwarancją.

Produkt dostępny w ofercie PRO-DOOR POLAND Sp. z o.o. Dane techniczne wg dokumentacji producenta; parametry mogą 

się różnić w zależności od konfiguracji. Nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


